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H a Ssel b ro Auswirts schlagende Haustiir

MaBbestimmungen:
Breite Hohe Areal
T622 T622 T622 3611 | G608 G608

Tur Min. 503 mm Min. 1.818 mm
Max. 1.098 mm Max. 2.398 mm 2,6 m2

Plattentir Min. 503 mm Min. 1.818 mm
Max. 1.098 mm Max. 2.398 mm 5,0 m2

Klontir Min. 503 mm Min. 1.818 mm
Max. 1.048 mm Max. 2.398 mm 2,6 m2

Doppeltir Min. 1.053 mm Min. 1.818 mm
Max. 2.098 mm Max. 2.398 mm 6,25 m2

Tdr mit Pfosten Min. 798 mm Min. 1.818 mm
Max. 2.323 mm Max. 2.398 mm 6,25 m2

Tlr mit Oberlicht Min. 503 mm Min. 1.758 mm
(MaB = Turplatte) Max. 1.098 mm Max. 3.500 mm 2,4 m2

Haustir Tur mit Seitenteil Seitenteil

Bitte beachten, dass der Fliigel an der
Rahmenseite (T622) aufgehdngt werden soll
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Um den Bedarf des heutigen Verbrauchers zu erfillen, haben wir

mit dem Ausgangspunkt in der guten und stabilen dénischen Hand- f i f i
werkertradition — und mit moderner Technik kombiniert - diese AGO 6 AGO
sehr variierenden Tiurensysteme entwickelt.

Es gibt zahlreiche Kombinationen sowohl im klassischem als auch [ [ [

im modernen Stil. Das Hasselbro-System besteht aus Haustliren

(darunter Plattentiiren), Terrassentiiren und der traditionsreichen

Klontir, und alle kénnen sowohl mit Oberlicht als auch mit Seiten-
teilen in einem oder mehreren Elementen kombiniert werden.

Beschlage fiir die Haustiir

Die Tur wird mit einem 3-Punkt Stangengetriebe (Sicherheits-
stangengetriebe bei Haustlren) sowie justierbarem Sicherungs-
schliessblech ausgestattet. Als Alternative kann ein automatisches
3-Punkt Stangengetriebe gewéhlt werde. Die Scharniere sind
feuerverzinkte 2D justierbare Scharniere. Als Alternative kénnen
die Scharniere in rostfreiem Stahl, Messing oder pulverlackiertem
weiB geliefert werden. Das Oberlicht wird als Standard mit Schar-
nieren und Ausschiebestange in Messing geliefert.

Bremse, Griff, Langschild oder Rosetten sowie Zylinder sind Zube-
hoér und kénnen auf Seite 51 unter Zubehoér gesehen werden.

Doppeltir  Tir mit Oberlicht ~ Tir mit Oberlicht
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